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Erneuerung Zechelsweg in Freital

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Große

Kreisstadt

Freital

Bergstraße 11
01796 Pirna
Telefon 03501/7925-0
Telefax 03501/792529
E-mail kontakt@ib-uk.de

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

10/2017 D. Gerber

10/2017 CARD/ap

Projekt-Nr.: 672

Dresdner Straße 56
D-01705 Freital

Projekt-Nr.:

Geprüft:

Bearbeitet:Große Kreisstadt Freital

Telefon: +49 351 6476-0
E-Mail:   stadt@freital.de

29.01.2016 gez. Karsch

aufgestellt:

Freital, den

Stadt Freital

.......................................

Zur Bauausführung freigegeben

Pirna, den .......................................

10/2017 J. Knopsmeier

25.10.17 EP_1401.PLT Projekt 67245,0cm x 29,7 cm = 0,134 m
2

1 : 25

Straßenquerschnitt

14/2

EV2 ≥ 120 MPa

0+000,000 bis 0+275,186

2,81 - 5,020,160,16

3,29 - 5,50

Fahrbahn
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Granitgroßpflaster-
zeile 16/16/16
ohne Anschlag

Granitgroßpflaster 16/16/16
2 zeilig (Homburger Kante),
3 cm Höhenunterschied

vorhandene
Einfriedung

Angleichung mit
Bankettmaterial

vorhandene
Heckenpflanzung

3,00 %

3,00 %

Angleichung mit
Oberboden

DN150
Anschluss an
vorh. Kanal

Drainage DN100
Anschluss an SA

SA 300/500

4 cm

8 cm

20 cm

55 cm

Asphaltdeckschicht AC 11 D N

Asphalttragschicht AC 22 T N

hydraulisch gebundene Schicht

Gesamtdicke des Oberbaus

Asphaltoberbau in Wendefläche:

23 cm Schottertragschicht 0/32

Belastungsklasse Bk0,3

10 cm

4 cm

20 cm

Granitkleinpflaster mit Pflasterfugensand 0/2
mit Kalksandanteil, min. 3 x einkehren
und einschlämmen

Pflasterbett Splitt-Sand-Gemisch 0/5

hydraulisch gebundene Schicht

Gesamtdicke des Oberbaus55 cm

Fahrbahnbefestigung:

21 cm Schottertragschicht 0/32

Belastungsklasse Bk0,3

Grad. 01

geotextiler Vlies-
stoff GRK 3

0,16

-1,50

-0,90

Gas DN 100 PE

TW DN 100 GGG

~-2,40

MW DN 200 Stz

DN 25 PE

20

1
0

baumgart
Schreibmaschinentext
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