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Belastungsklasse 1,8
4 cm Asphaltdeckschicht
16 cm Asphalttragschicht
50 cm Frostschutzschicht
70 cm Fahrbahnaufbau
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Einbau in Abschnitten 
nach DIN 4123
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Abtrag
vorh. Gelände

Belastungsklasse 1,8
4 cm Asphaltdeckschicht
16 cm Asphalttragschicht
50 cm Frostschutzschicht
70 cm Fahrbahnaufbau

Hinterfüllung
nach Was7

Unterbeton C25/30
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Füllstabgeländer nach RiZ 
Gel 4 , Gel 9 , Gel 10 , Gel 14
h= 1.00m
Farbe. DB 702 entsprechend
Festlegung Stadt Freital
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Grundrohrsohle
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Medienverlegung FSG (-0,90m)
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-Kabel Elt

4%

Regelquerschnitt Stat. 0+185,000 - 0+192,500  M 1:50

3%

Gas

TW

5%

4%

AF

5 4

3

2

3

2

1

1

AW

75 90min.  5.30
Fahrbahnbreite min.  80

St
ra

ße
na

ch
se

 2
00

St
üt

zw
an

da
ch

se
 2

10

Belastungsklasse 1,8
4 cm Asphaltdeckschicht
16 cm Asphalttragschicht
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70 cm Fahrbahnaufbau
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Berme zum Verlegen
der Entwässerung
variabel ca. 0 bis 40cm

Beton C12/15 als
verlorene Schalung,
Trennlage aus
Bitumenbahn

red. Arbeitsraum
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Füllstabgeländer nach RiZ 
Gel 4 , Gel 9 , Gel 10 , Gel 14
h= 1.00m
Farbe. DB 702 entsprechend
Festlegung Stadt Freital
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RW Straßenentwässerung
4 cm Asphaltdeckschicht

Baugrube 1:1

35Randstreifen
Gussasphalt

42 33

planmäßige Geländeoberkante
Edelstahlrohr DN100

OK Gelände neu
Oberbodenandeckung 
und Rasensaat

var.

Höhen siehe Längsschnitt:
Gradientenhöhe A210
UK Stützwand 
OK Stützwand am Bord 
Grundrohrsohle
OK Gesims

Baugrubenverfüllung 
lagenweise mit
vorh. bindigen Boden

60

Medienverlegung FSG (-0,90m)
-Leerrohr DN90 (Fernmelde)
-Kabel ÖB
-Kabel Elt

C12/15

r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5

B500B
B500B

B500B

X0

*) Nichtzutreffendes streichen

Bauwerksdaten

C30/37
C30/37

Schaft Stzw3
Fundament Stzw3

Unterbeton Stzw3 C25/30 XA1,XF1

XA1,XC4,XD2,XF2,WA
XA1,XC2,XD2,XF1,WA

Baustoffangaben

Beton

r≤0,3/0,5 B500BKappen XC4,XD3,XF4,WAC25/30LP

kN/m³ kN/m² MN/m² kN/m² MN/m² MN/m²- ° °
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 / γ
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´ C
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k
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Bodenkennwerte / geotechnische Bemessungswerte

0 -- - -

Grundplan hergestellt:
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Lagesystem

Höhensystem
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Anlage

geprüft

1 (1)

 DHHN 92

1 NameDatum

Ergänzungen:

Grundplan - Topographie

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen und bei Abweichungen dem Planer mitzuteilen.

GeoMess Marienberg GmbH

07/2017

01/2018
07/2017

Harzer
Maurer
Hoffmann

60054

ETRS 89 (UTM33)

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen
der Bodenaufschlüsse nach dem Bodengutachten des Baugrundinstitutes :

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH, Bautzen
Baugrunduntersuchung für Stzw2 und Stzw3 Höckendorfer Str.,  Proj.-Nr. 097-05-18
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Sauberkeitsschicht

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1

Winkelstützwand

-

-
30,0 m

30 m²

Bauart:

Einwirkung Verkehrslast

systeme  DIN EN 1991-2

Militärlastenklasse STANAG

Wandlänge

Wandhöhe über Gelände

Wandhöhe über Gründungssohle

Wandfläche ü. Gelände

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-

Entwicklung der
Betonfestigkeit

Spann-
stahl

Beton-
stahl

Bau-
stahl

Bauteil: Expositionsklassen
Feuchtigkeitsklasse

Hinterfüllung

GeoMess Marienberg GmbH
Herzog Heinrich Str. 6
09496 Marianberg

Telefon 03735 / 668988

Flachgründung

Flachgründung

Flachgründung

Hinterfüllung

2,10 m ... 2,42 m
0,0 m ... 1,42 m

Kreis                     :    Sächsische Schweiz
Gemarkung          :    Somsdorf
Straße/Bauwerk   :    Höckendorfer Str.
Station d.SDB      :
von                       :    NK         Stat.
bis                        :    NK         Stat.

1:100, 1:50, 1:20

Entwurf

Bauwerksplan
Stützwand Stzw 3
Längsschnitt, Grundriss, Querschnitte

0,11
0,21
0,55
0,95

2,30

0,001
3

4
Sand, schluffig, stark kiesig, steinig, grau, Schicht 3,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, schwach feucht,
Zersatz, 
Gneis, kiesig-steinig, grau, Schicht 4, dicht gelagert bis
sehr dicht gelagert, schwach feucht, zerbohrt,
dünnplattig, blätterig, vollständig verwittert-zersetzt,
Verwitterungszone, autochthon, 

Auffüllung, Schotter, schluffig-stark schluffig, nicht
frostsicher, rotbraun, teilweise stark verbacken, feucht, 

Pflaster, Granit, blaugrau, Schicht 0-B, Bohrkern,
Pflaster, 

Asphalt, schwarz, Bohrkern, Asphalt, 

BP 14
290,25 m NHN

Erdseite

Fugeneinlage nach ZTV-ING
Achse Raumfuge

Luftseite

Schubdollen aus Ø28 BSt 500 S, L=50cm,
feuerverzinkt Verschieblichkeit durch 
einseitiges PEHD-Rohr und Federelement, 
Dollen im Abstand von 30cm über 
gesamte Höhe anordnen

Kante verbrechen (mind. 15/ 15)

2

≥ 
2

42
21

21

11
2

2525

außenliegendes Dehnfugenband AM 250 
aus Elastomer nach DIN 7865 Teil 1 und 2,
nach RiZ Fug 1  
Stöße werkseitig herstellen

Detail Raumfuge  M 1:20

nach Fug 1  Bild 2

Fugenabschlussband FAE 50 aus 
Elastomer nach DIN 7865 Teil 1 und 2,
nach RiZ Fug 1  nach Riz Fug 3
Stöße werkseitig herstellen,
Sichtfläche grau

Endgültige Abmessungen nach
statischen,  konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung :

a

b

c

d
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Höhenbezug : DHHN 92        Lagebezug : ETRS

Höckendorfer Straße

Somsdorf

Hangsicherung
Höckendorfer Straße

03737

03737

Straßenbauverwaltung:
Große Kreisstadt Freital
Dresdner Straße 56/58, 01705 Freital
Tel.: 0351/6476-0, Fax: 0351/6476-4851

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
  
NIEDERLASSUNG Dresden
Am Grünen Grund 2, 01109 Dresden

0m 10m

M 1 : 50

0m 10m 20m

M 1 : 100

0m 2m 4m

M 1 : 20

1m

Schachtliste Stw.3
Bestand Abwasser

AS56 DN 1000
D 289,44
E 287,37 DN250
A 287,34 DN250
S 287,36

AS55 AS59 DN 1000
D 293,25
E 291,30 DN250
A 291,27 DN250
S 291,29

Füllflächen

BauwerkAbwasserkanal

TW Trinkwasser
Gas
Fernmelde - Telekom

Straßenachse 200
Flurstücksgrenzen

Legende

Abtrag

Bankett

Straßenbau grundhaft

Medien Bestand

Elt - Freileitung

Medien Neubau

RW Straßenentwässerung

Stützwandachse 210

Asphaltdeckschicht
neu herstellen

 5  Felsgestein, kompakt

 4  Felsgestein, Verwitterungszone

 3  Zersatz

 2  Verwitterungslehm, Gehängelehm

 1  Auffüllung (Straßendamm)

Legende Baugrund

0,10

2,20

3,20

4,00

5,80

6,50

8,00

0,00

0,20
0,551

5

4

3

2

Gneis, sandig, kiesig, steinig, graubraun,
Schicht 4, zerbohrt, kleinstückig, feucht, 

Gneis, grau, Schicht 5, Bohrkern, hart,
max. a=25 cm, RQD=20, sehr stark
klüftig, 

Gneis, sandig, kiesig, steinig, graubraun,
Schicht 3, zerbohrt, kleinstückigfeucht, 

Pflaster, grau, Schicht 0-B, 

Auffüllung, Schluff, tonig, feinsandig,
braun, Schicht 1, steif bis halbfest,
feucht, 

Schluff, tonig, sandig, sehr schwach
kiesig, braun, Schicht 2, halbfest bis
steif, feucht, 
Schluff, feinsandig, tonig, graubraun,
Schicht 2, zerbohrt, halbfest, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, 

Auffüllung, Schotter, braun, grau,
Schicht 0-B, dicht gelagert, schwach
feucht, 

Asphalt, schwarz, Schicht 0-B, 

BP 10/DPH
289,17 m NHN

0,50

1,80

5,00

0,00
0,15

1

2
Schluff bis Ton, stark sandig, schwach kiesig, braun,
Schicht 2, halbfest, schwach feucht bis feucht,
Verwitterungslehm, 

Auffüllung, Schotter, Mineralgemisch, grau, Schicht
0-B, dicht gelagert, schwach feucht, 

Asphalt, schwarz, Schicht 0-B, Bohrkern, Asphalt, 

Auffüllung, Schluff, tonig, feinsandig, braun, hellbraun,
Schicht 1, steif bis halbfest, feucht bis sehr feucht,
aufgefüllter Lößlehm, Dammaufschüttung, 

BP 15
288,25 m NHN
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Längsschnitt A-A  M 1:100

Schnitt in Stützwandachse (Achse 210)

Ansicht  M 1:100

2019

1

1
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2

nach Freital

von Borlas

4

13

von Borlas

nach Freital
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 3

Sohle RW neu
ca. 1,0m unter OK FB

RF
RF

RF

6.367 % 

6.849 % 

7.495 % 

UK Unterbeton

UK Winkelstützwand

Sohle Grundrohr

Sohle Abwasserleitung

Sohle RW neu
ca. 1,0m unter OK FB

Gradiente VK Bord

UK Unterbeton

UK Winkelstützwand

UK Unterbeton

UK Winkelstützwand

Hinweis: Maße beziehen sich auf HK Stzw = VK Bord = Achse 210

UK Unterbeton

UK Winkelstützwand

Baug
rub

e

6.436 % 

Grundrohrende an
RW anschließen

20 7.30 7.50 7.50 7.30 20
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Bordabsenkung
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Sohle Abwasserleitung
Sohle RW neu
ca. 1,0m unter OK FB

S3.1 S3.2 S3.3 S3.4Segmente
(Achse RF)

Rohr DN 100

+287.368+287.375 +287.573 +287.723
+288.216 +288.424+288.629+288.743 +288.902

+289.411 +289.416
+289.978

+290.461

Treppe Rampe <10° Rampe <10° Rampe <10° Rampe <10° Rampe <10° Rampe <10° BöschungRampe <10° Bankett

1.50 4.37 1.63 2.34 11.53 1.13 3.22 2.90 1.08 30
Gelände neu

OK Gesims

Jahr 1

ca. 15.3 % ca. 7.0 % ca. 17.6 % ca. 7.3 % ca. 17.6 % 
ca. 6.4 % ca. 12.2 % 

+286.158

+286.303 +286.544

+286.658

+286.728

+286.803

+286.817

+287.123

+287.291

+287.317

+287.729

+287.879 +287.955

+288.169

+288.178+288.199
+288.643+288.669

+289.157

+289.719
+290.189

Nr.   Rechtswert (x)     Hochwert (y)     
  

5    33402381.828      5648124.247
6    33402382.530      5648125.837
7    33402387.885      5648140.799
8    33402391.440      5648152.641

Absteckkoordinaten Stzw 2 Absteckkoordinaten Stzw 3

4%
4%

Prinzipdarstellung  M 1:50
Höhenangaben s. Länsschnitt A-A
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90
mind. 80
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(1)
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(6)

Sichtflächen Betonbauteile:

Schaft:  glatte saugende Schalung
Gesims:  glatte saugende Schalung
Kappenoberseite:  Besenstrich (Rosshaar) quer

Alle sichtbaren Kanten sind 15/15 cm zu brechen.

Anforderungen an Sichtbetonklasse SB2
nach DBV-Merkblatt "Sichtbeton" !
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0+210,000

R= 150,00
R=  40,00

0+185,938

0+180,000

0+190,000

Achse 200

Achse 210

0+220,000

KNICK

Bau-km
= 0+215,135

-6,367 %135,098 m

-5,646 %18,337 mTS    = 288,237 m

2,50 %
0+233,472

R=∞

KNICK-5,646 %18,337 m

Bau-km
= 0+233,472

TS    = 287,201 m

0+230,000

Achse 200

2,50 %

3,00 %

0+180,000

R= 152,75
R=  42,75

0+186,737

0+190,000

R= 152,75
R=∞

0+202,637

0+210,000

0+221,695

0+220,000

R=∞
R= 150,00

AK Kappe AK Stzw

HK Sporn HK Sporn
HK Sporn

VK Bord

von Borlas

nach Freital

Baugrube
Baugrube

Rohrablauf DN200
mit Pflasterkranz
Ablaufbereich als
Raubettmulde

AS56
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